0g

El sistema de Tierras Eléctricas Magnetoactivas y Unidireccionales Faragauss es una tecnologia enfocada a la
implementacion de soluciones para la proteccion y el ahorro de energia eléctrica. Presenta importantes
innovaciones en los siguientes rubros:

Sistema magnetoactivo de puesta a tierra. Comercializado bajo la marca registrada FARAGAUSS® que
representa la unica solucion efectiva de ingenieria de puesta a tierra para equipos eléctricos y electronicos en
uso actualmente.

Sistema de polarizacion catodica para confinamiento de descargas atmosféricas. Atacamos uno de los
principales causantes de danos a instalaciones eléctricas: los rayos. Si son de naturaleza catodica, seran
rechazados a merced de la misma polaridad caracteristica del sistema de puesta a tierra Faragauss. Si son de
polaridad anodica, seran conducidos directamente al foso de confinamiento evitando posibles retornos gracias
a la caracteristica unidireccional del sistema Faragauss.

Distribuidor de plano de tierra para sistemas radiantes. Nuestra tecnologia revoluciona los mecanismos para
irradiar energia de radiofrecuencia con un beneficio que Usted deseara de inmediato: La reduccion en el
consumo de energia eléctrica de su transmisor. Esto se traduce en mayor alcance con menor potencia
radiada.
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SINCRONIZADOR DE ADMITANCIAS COPLAGAUSS (SAC)

Plano de Tierra

Potencial disipado T Potencial disipado
en calor

en calor

—

Acero de construccion

Acero de construccién

COPLAGAUSS FG CG 10

ELECTRODO FARAGAUSS

COPLAGAUSS FG CG 03 COPLAGAUSS FG CG 04 COPLAGAUSS FG CG 05 COPLAGAUSS FG CG 06

EI sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC), es un dispositivo que interconecta el conductor del electrodo de puesta a tierra

Faragauss a sus conductores laterales que disipan en calor hasta un 80,00 % de una corriente de falla o la actividad constante de
eventos, furbulencias o corrientes indeseables.

Su principio tedrico se basa en el efecto Hall y de Onda Estacionaria en sus extremos, por lo cual, al aplicar una tension y corriente al
conector central superior del dispositivo y en presencia de los conectores laterales referidos a uno o varios puntos del acero de
construccion del inmueble, tuberias, masas metdlicas y similares que estan puestos a tierro; los cables laterales funcionardn como
cables disipadores respecto a su eje central eléctrico, (Coplagauss). Definiendo la sincronizacion de admitancias hacia el planeta tierra
como un fendmeno electromagnético que opondrd mayor impedancia desde la tierra hacia el equipo a proteger y menor impedancia
desde este equipo hacia tierra. El resultado de este procedimiento permite controlar impulsos electromagnéticos procedentes de la
corfezo ferrestre o inducidos (radiados) debido al efecto resonante de conductores a fierra, atenuando asf disturbios, dafios y
destruccion al equipo eléctrico y electronico, funcionando 6ptimamente accesorios, componentes, aparatos y sistemas electrénicos.

Coplagauss, en operacion simultdnea con el electrodo Faragauss, concela el alto riesgo y la vulnerabilidad que ofrece el cldsico hilo
directo a tierra ysin control bi-direccional, (sistemas convencionales).
Coplagauss cumple la norma NEC-250-51 de trayectoria efectiva a tierra.

MODELO CORRIENTE ALTERNA CORRIENTE DIRECTA CORRIENTE RANGO DE TEMPERATURA

NOMINAL ~ NOMINAL === ALTERNA ~ (1,55) DE OPERACION

FG- CG-01 A 20 A, 45 A. 25 A. -15-95°C

FG- CG-02A 100 A. 165 A. 140 A. -15-95°C

FG- CG-03A 1200 A. 1650 A. 1500 A. -15-95°C

FG- CG-04A 1600 A. 2000 A. 1950 A. =15 -95°C

FG- CG-05A 5000 A. 6000 A. 5500 A. -15-120°C

FG- CG- 10A 7000 A. 8 500 A. 10 000 A. -15-120°C

FG-CG-06PA 8000 A. 10 000 A. 12000 A. =15 -120°C
Referencios: IEC 61000-4X Gabinete Pintado: Acero Inoxidable:
EN 50082- 1 Nema 1,12, 13 3R, 4 Nema 1, 4, 4X, 12

\
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“0" Logicos, Neutros...

Acero de Construccidn,
Tuberios de Agua,
Maosas Metalicos,
Tierra Antigua

SINCRONIZADOR DE ADMITANCIAS COPLAGAUSS (SAC
CON BARRA DE UNION EQUIPOTENCIAL (BU) INTEGRADA: FG-CG12BU

Otros Coplagauss
; . Barra de unién o
Tierras Fisicas, Tierras Fisicas,

“0" Logicos, Neutros... |

Acero de Consiruccién,
Tuberias de Aguo,
Masas Metalicas,
Tierra Antigua

Electrodo Faragauss,
Barra de Unién Coplagauss.

El sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC), es un dispositivo que interconecta el conductor del electrodo de puesta a tierra

Faragauss a sus conductores laterales que disipan en calor hasta un 80,00 % de una corriente de falla o la actividad constante de
eventos, turbulencias o corrientes indeseables.

Su principio tedrico se basa en el efecto Hall y de Onda Estacionaria en sus extremos , por lo cual, al aplicar una tension y corriente al
conector central superior del dispositivo y en presencia de los conectores laterales referidos a uno o varios puntos del acero de
construccion del inmueble, tuberios, masas metdlicas y similares que estdn puestas a tierra; éstos se polarizardn y funcionardn
como cables disipadores respecto a su eje central eléctrico, (Coplagauss). Definiendo la sincronizacion de admitancias hacia el
planeta tierra como un fendmeno electromagnético que opondrd mayor impedancia desde la tierra hacia el equipo a proteger y
menor impedancia desde este equipo hacia fierra. El resultado de este procedimiento permite controlar impulsos
electromagnéticos procedentes de la corteza terrestre o inducidos (radiados) debido al efecto resonante de conductores a tierra,
atenuando asi disturbios, dafiosy destruccion al equipo eléctricoy electronico.

Coplagauss, en operacion simultdnea con el electrodo Faragauss, cancela el alto riesgo y la vulnerabilidad que ofrece el ddsico hilo
directo atierray sin control bi-direccional, (sistemas convencionales).

Coplagauss cumple la norma NEC-250-51 de trayectoria efectiva a fierra.

Este acoplador simplifica su instalacion al contar con una barra anisotrépica de union.

CORRIENTE ALTERNA | CORRIENTE DIRECTA CORRIENTE RANGO DE VOLTAJE CA. | VOLTAJE ===
NOMINAL ~ NOMINAL === ALTERNA ~(1,5s) | TEMP DE OPERACION | NOMINAL ~ NOMINAL

1200 A 1500 A 1550 A =15-95°C 0-6kV 0-9kV
RANGO RANGO DE CAPACIDAD ESD. ALTO ANCHO FONDO
FUNDAMENTAL FRECUENCIA (JOULES) m. m. m.
40 - 70 Hz 40 - 2,5 Ghz 2500 0,20 0,225 0,45
Referencias: IEC 61000-4X Gabinete Pintado: Acero Inoxidable:
EN 50082- 1 Nema 1,12, 13 3R, 4 Nema 1, 4, 4X, 12

388 NORMA

Cumple: NOM-001- SEDE-2005

oA

1}

>



ELECTRODO ELECTROMAGNETICO INTEGRAL: FG-PRO-25

CONDUCTORES DE PUESTAATIERRA

vYvey -
77 “| BARRA DE UNION CONVENC%.‘”‘._
{ %
Q"?@ BLE DE COBRE FORRADO = ?:‘?Es
N9 DISTANCIA MAXI (4] <
) AX %)
S £D ot LIBRE MINIMO 1.0 §
L
(=}
L1l L2 o
ARLE DE COBRE FORRADO ’\ GABLE DE COBRE FORRADO 1
A\ CALIBRE 4 AWG =% ! CALIBRE 4 AWG Q

CERO DE CONSTRUCCIOI

" FG- PRO-25

DISTANCIA MINIMA ENTRE AY B = 20 METROS.

EI nuevo Electrodo Electromagnético Integral (E.E.1.) estd disefiado especialmente para incrementar la baja impedancia a tierra en instalaciones

convencionales.

Lo exclusiva tecnologia Faragauss permite bloguear los destructivos impulsos geo-electromagneticos procedentes del suelo, logrando el
abatimiento de indeseables reactancias en la barra de union principal. El electrodo FG-PRO-25 es recomendado para sostener y reforzar la baja
impedancia a tierra de neutros y tierras fisicas en fableros eléctricos de distribucion a barras de interconexion de conductores a tierra. Lo instalacion
modular del FG-PRO-25 estd disefiado para reforzar barras de union de puesta a fierra en sitos de computacion, de felecomunicaciones, de
automatizacion, UPS de baja potencia, variadores de velocidad, etc. siempre y cuando exista una instalacion convencional de puesta a tierra.

APLICACIONES TIPICAS:

1.- Para reforzar instalociones de puesta o tierra convencionales por lo vio de la compensacion e igualacion electromagnética.

2.- Pora reducir lo degrodacion ocelernda de electrodos convencionales.

3.- Para cancelor gradiontes de potencial entre mosas.

4. Para otorgor una muy bojo impedancio de puesta o tierra en sitios especiolmente sensibles, informdtica, automatizacian, control y telecomunicaciones.

5.- Paro otorgar una muy bojo impedancia de puesta a tierra con el simultaneo bloqueo de impulsos electromagnéticos procedentes del suelo. Referencia: IEEE (TEP) Potencial

Transferida de Tierro; a sifes, conmutadores, multilineas, PBX' s y similores.

6.- Para el funcionamiento dptimo de equipo electromognético y de control.

Vida til del equipo en condiciones de suelo normal: 50 afios
Vida Gtil del equipo en condiciones de suelos crificos: 30 aiios
Guorantia del fabricante: 10 afios.

NOTA: Este equipo NO utiliza aceleradores electroquimicos para la disminucion de lo resistividad

o fierra por la via electrolitica, por lo cual no contamina el enforno ecoldgico ni produce concentraciones de oxidos,

sulfatos o dcidos nocives.

FARAGALSS

) NORMA
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ELECTRODO MAGNETOACTIVO FARAGAUSS FG-250RAD:

I.u solucion técnica para puesta a fierra en roca pura, o bien en lugares donde se dificulta excovar un pozo profundo.

Bl electrodo Magnetoactivo Faragauss FG-250RAD es una estructura solido, friongular, LCR (inductiva-capacitiva-resistiva) de acero
galvanizado, con nuestro exclusivo recubrimeinto electroconductivo electroplasma de alfa eficiencia y ultra-conductividad integral.

Por sus propiedades metdlicas y tratamiento electroquimico resiste a lo corrosion y la sulfatacion. Ofreciendo una supeficie de contacto
electromagnético constante, de muy baja impedancia y no contaminante con el entorno terrestre.

El electrodo Foragauss F6-250 RAD ufiliza el campo geo-electromagnético de la tierra y su fuerza grovifatoria para conseguir una bajo
impedancia de puesta a fierra, en cualquier clase y fipo de terreno. Estos vectores aplicados a la estructura enterrada producen una polarizacion
anddica en la base del electrodo y una polarizacion catédica en la placa superior del mismo para obtener un campo catodico estable de baja
reluctancia en la superficie terresire que rodea o lo estructura.

El dispositivo LCR primario opera como un circuifo fanque LCR de T00Hz o 3,5 GHz deprimiendo impulsos indeseables, inferferencia
eleciromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI).

El electrodo Magnetoactivo Faragauss FG-250RAD seinstala en conjunto con el Sincronizador de Admitancios Coplagauss (SAC).

Foso: Electrodo:
FG-250RAD
(medidas en pulgadas)

AL}

'_‘1“‘7

S
SRR

=
,_/-.
N

— —

19 %

MODELO CORRIENTE ALTERNA ~ CORRIENTE DIRECTA CORRIENTE CORRIENTE

NOMINAL ~ NOMINAL === ALTERNA ~ (1,5s5)  DIRECTA === (155)
FG-250 RAD 180 A 200 A 250 A 215A
IRF= Interferencia de Radiofrecuencia. Referencia: IEC 61000-4X b
IEM = Interferencia electromagnetica. e e .\\\
/458 NORMA
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LA NUEVA GENERACION DE ELECTRODOS FARAGAUSS:

| ELECTROPLASNA

Tecnologia

de alta eficiencia
conductora (TAEC)
con vida util

mayor de cien anos;
para una

nueva generacion
de sistemas

de puesta a tierra.

...€s innovacion tecnolégica

N\
N 488 NORMA
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ESPECIFICACIONES:

Solidos:
- Viscosidad:
- - Densidad (medida):

Resistencia superficial:

ELECTROPLASMA

50 + k 2% por el peso

85 + 5KU

11,90 + 0.5 Ibs. por galén
(1,43 + 0.06 kg. por litro)

< 0,025 ohms/sq. @ 1 mil (25 microns) espesor de la pelicula seca

< 0,015 ohms/sq. @ 2 mils (50 microns) espesor de la pelicula seca

Resistencia a la humedad, corrosion y oxidacion:

Ningun cambio en su eficiencia electromagnética, en conformidad y de acuerdo con las siguientes pruebas:

MIL-STD-202

Este estandar establece los métodos uniformes para las piezas del
componente electronico y eléctrico de la prueba, induyendo pruebas
ambientales bdsicas para determinar resistencia a los efectos aleatorios de
elementos naturales y de condiciones que rodean operaciones militares y
pruebas fisicosy eléctricas de marco rigido.

Método 106-40 cycles MIL-STD-202
Humedad:

La humedad causa corrosion y oxidacién y la degradacion acelerada del
electrodo por lo proliferacion de hongos y bacterios que disminuyen las
propiedades de disipacion electromagnética del electrodo; la aplicacion de
la tecnologia electroplasma inhibe el desarrollo del oxido y corrosion
metdlica permitiendo el incremento de la estabilidad de operacion del
electrodo alolargo de los afios.

ESPECIFICACION ASTM'S; TELCORDIA; MIL-STD'S;
RTCA/DO-160.

ALCANCES Y LIMITACIONES: En el rango de la temperatura operacional, el
control de la corrosion y oxidacion se aplica hasta en un 98% dentro del
rango de los 40°F.a 200°F.

MIL-STD 810

Se aplica este estandar en los siguientes
rubros:

a)  Profeccidn del entorno ecolégico por la aplicacion
de latarea ambiental no contaminante.

b)  Métodosy pruebaspara la determinacion de los
efectos contaminantes en presencia de potenciales
incluidos en eneleledrodo.

Método 507.4 de MIL-STD 810
Humedad:

La corrosién y oxidacion disminuye los propiedades y estabilidad
electromagnética del electrodo; este método de prueba somete a lo
pelicula denominada electroplasma en adherencia dptima con la masa
metdlica a pruebas extremas de marco rigido con el fin de obtener
resultados satisfactorios que garanticen la disipacion de potenciales de
amplia magnitud tales como corrientes de folla o corto dircuito o
descargas atmosféricas (rayos).

ESPECIFICACION ASTM'S; TELCORDIA; MIL-STD'S;
RTCA/DO-160

ALCANCES Y LIMITACIONES: En el rango de lo temperatura
operacional: el control de la corrosidn y oxidacion se aplica hasta en un
98% dentro del rango de los 40° F.a 200°F.

ELECTROPLASMA ES MARCA REGISTRADA DERECHOS RESERVADOS

F408 NORMA
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ELECTRODOS MAGNETOACTIVOS FARAGAUSS:

I_ns Electrodos Magnetoactivos Faragouss son  estructuras  triangulares LCR (inductivas-

capacitivas-resistivas) con electroplasma, el cual es un recubrimiento electroconductivo de alfa
eficiencia y olta-conductividad infegral.

Por sus propiedades mefalicas y trofamiento electroquimico resiste a lo corrosion y a lo
sulfotacion. ofreciendo una superficie de contacto electromagnético consfante, de muy bajo
impedanciay no contaminante con el entorno terrestre.

El electrodo Farogauss utiliza el campo geo-electromagnético de lo fiera v su fuerza
gravitatoria pora obtener una baja impedancia de puesta o fierra, en cualquier case y tipo de
terreno. Estos vectores aplicados a la estructura enterrado producen una polarizacién anédica
en lo base del elecirodo y una polarizacion catddica en lo placa superior del mismo, paro
obtener un campo catodico estable de baja reluctancia en lo superficie del terreno que rodea a ln
estructura.

El dispositivo LCR primario opera como un circuito tangue LCR de 100 Hz a 3,5 GHz,
deprimiendo impulsos indeseables, interferencia electromagnéfica (EMI) y de radiofrecuencia
(RF1)

El Electrodo magnetoactivo Faragauss se instala en conjunto con el Sincronizador de
Admitancias Coplogouss (SAC); disposifivo de autodisipacion de potenciolesindeseables.

MODELOD MODELO m“:fg:';ﬂfff“ EO“"IE(:'“NTE“
FG- 300A 300 A. 225 A.
FG- 600A 600 A. 450 A.
FG- 800 LP FG- 800A 800 A. 600 A.
. FG-1200LP FG-1200A 1200 A. 900 A.
iiﬁu.—znon P FG-2000A 2000 A, 1500 A.

CORRIENTE
ALTERNA (1,55) ~

525 A.
1380 A.
1840 A.
2700 A.
4600 A.

FG- 300A
0.90x0.25m

FG- 2000A

|

| FG-600A 2.82x0.60m
‘ |_ 0.90x0.40m
q FG 800 LP
' FG-800A 1.00x0.50m
' | 210x0.50m
H
FG 1200 LP
1.00x060m
FG-1200A y
2.30x0.60m
FG 2000 LP
CORRIENTE
DIRECTA (1 1.00x0.60m
395 A.
1035 A.
1380 A.
2025 A.
3450 A.

* IRF= Interferencia de Rodiofrecuencio.
IEM = Interf le ica

elec g

NORMA
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~ DISTRIBUIDOR DE PROTECCION BIDIRECCIONAL PARA
LUCES DE OBSTRUCCION Y CENTRO DE CARGA EN TORRES ANTENA: FG-DEPAT-01

iNo permita que el cable

de alimentacion de

su estrobo o luces de antena,
durante un rayo, queme su costoso
equipo electrénico!

Disipador de amplio espectro
(Primario)

Transformador de aislamiento

Disipadores de
amplio espectro  (Secundario)

EI Dispositivo de Proteccion Bidireccional para Luces de Obstruccion se instala en torres de felecomunicaciones. Una de sus funciones mds

importantes es la profeccion de la instalacion eléctrica y de los equipos conectados, sujetos al riesgo inminente de las descargas electrostaticas
inducidas y conducidas por el cable de alimentacion eléctrica de lus luces de obstruccion de la forres.

El protector de Luces de Obstruccion se conecta entre el centro de carga y la linea vertical de alimentacion de corriente alterna. De este modo se
disminuyen los riesgos y la vulnerabilidad en lo operacion de equipo costoso y sensible.
Nuestras estadisticas a lo largo de mds de diez ofios de investigacion demuestran que el conductor eléctrico de las luces de la torre es una de los

causas mas frecuentes de errores y dafios al equipo.

Entre lus aplicaciones mas importantes del disposifivo se cuentan: Radiodifusion AMy FM, Television y Telecomunicaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS FG DEPAT-01

CORRIENTE MAXIMA (1,5s)
RANGO DE FRECUENCIA
KILOWATS

TENSION (~)

JOULES

HUMEDAD RELATIVA
TEMPERATURA

Instalacién vulnerable y expuesta a descargas
atmesféricas, directas o indirectas, por la via

del cableado eléctrico. Pérdidas de R.F. Por induccién en el
cable de alimentacion de las luces

PROBLEMA

Minimo de acuerdo al valor de la infraestructura
instalada. (Parque de equipo electrénico).

3,5 kA
30-90 Hz
1500
100-135

25KJ/1ms.

95,00% (méx).
0-65° C

Instalar un Dispositivo Bidireccional de Proteccion de
Luces de Obstruccién Faragauss FG-DEPAT-01

Seguridad, calidad y continuidad de operacion

488 NORMA
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DISTRIBUIDOR DE PLANO DE TIERRA FARAGAUSS
PARA SISTEMAS RADIANTES EN TORRES ANTENA:FG-DPT-01:

Conectores de

acero inoxidable

con capacidad

para conectar las mallas
o pantallas de diez cables
coaxiales o gulas

de onda.

iMas potencia y alcance para
sus transmisores!

N
T

Conductor calibra 4 Exclusiva Barra de Unién Anisotropica con dominio magnético
fortade eon trayect;-.-ria a tierra y proteccion contra descargas
efectiva a tierra, para proteger atmosféricas e impulsos electromagnéticos. (Maxima proteccion para sus transmisores)

a las antenas de rayos y
descargas electrostaticas.

EI plano de Tierra Faragauss protege sus antenas, cables coaxiales y guias de onda, por medio de una efectiva equipotencialidad a tierra, sin utilizar

solo como conductor a la propia forre; esto permite una impedancia bajo y estable, (50 ohms) en todos los sistemas radiantes, dando por resultado
una eficiencia insuperable en lo que respecta a la radiacion electromagnética, (mds potencialy alcance)

El Distribuidor de Plano de Tierra Faragauss dispone de conectores de acero inoxidable con capacidad de conectar mallas o pantallas de diez cables.
también cuenta con una Barra de Union Anisotrdpica con dominio magnético a fierra y proteccion contra descargas atmosféricas e impulsos
electromagnéticos, (maxima proteccion adn en severas tormentas eléctrics).

El acelerado desarrollo de la Radio, Television y lo Industria de las Telecomunicaciones, nos obliga a incrementar lo seguridad y lo calidad de las
instalaciones para optimizar todas las emisiones de audio, video, vozy datos digitales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aplicociones: "Rﬂdlodlfusvéﬂ FEM. Television, Radi i Enloces
de voz, y datos, Radlomudems Microondas.
Ronge de frecuencia: 0-15 Ghz
~ Amperes 1,55 10 kA
Temperatura: 0-50°C
Tensién €D 300 kv/1ms
Tansion CA: 200 kv/1ms
ulos: 12.5 ki/1ms
Profeccion tronsifo 150 kA
Tiempo de respuesta: 1ns
Dominio Mnméilm 1,5 Gouss
( : A:m inoxidable
ks ceribos et
'95.»0095 (max)
 4500m sobre el nivel dnl mar (maximo).
“anche (9 1/4pul) alto (3 pul] fonde (1 9/32 pul.)
-lneho ID,SO m) alto (0,30 m) fondo (0,20 m)
Tipo Gabinm Metalico con pintura electrostatica, tipo 4X (1,3, 4 4X, 12, 13)
Pobre olconce, olto nivel de iodioditn de espurios y ormbnicos, excesivo calentamiento de equipo, frecuante Instolor un Distribuidor Profesional de Plano da Tiena pora Telecomuniciociones Fargauss modelo: F6-DPT-01
desocoplo da onlena, enores de aperacion y dafes ol equipo.

i 5 ) ; o i Protection par equipos stectionicos por la vio de uno equipotencialidod en 1o parte superior e lo tore, en
Lo inversion en Un Disiribuldos Profesionol de Plana. de Tiena paro Telecomunicocianes modelo: FG-DPT-01 estd cobles y uios da odo. Hoyorcobertues de cumpo radiodo para ontenas  sisemas tafes

R A g s i Menor indice de fullos, paras, interrupciones y enores de
transrecepeion. 10pfima calidod da aporocian!

£488 NORMA
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EQUIPO PREMIUM FARAGAUSS FG-KPO1A

s
vy

B AR LS SE S SRR TN WA At

EI equipo Premium Faragauss es pequedo en capacidad... pero robusto y confiable. Es un sistema que

retne las caracteristicas idoneas para mejorar la calidad de la energia eléctrica en hogares y pequenias
oficinas, 0 en algin equipo en particular.

Este sistema incluye los elementos necesarios par la correcta instalacion del electrodo Faragauss, por lo tanto,
cuando se requiere disminuir las fugas o pérdidas elédricas, obtener ahorro en el consumo de energia y un
mejor funcionamiento en todo tipo de aparatos electrodomésticos y electronicos, es preciso elegir la mejor
opcion: el Kit Premium Faragauss.

CONTENIDO DEL EQUIPO PREMIUM FARAGAUSS:

MODELO CANTIDAD DESCRICPCION
FG-25KP01 1 Electrodo Magnetoactivo Faragauss
FG-CG-KP 1 Sincronizador de Admitancias y Redes Coplagauss
FG-MIX-02A 1 Compuesto Acondicionador Eléctrico Faragauss

REFERENCIAS: NOM-001-SSEDE-1999. NEC/NFPA, ANCE/UL. PrEN50179.1EC60364-4-41. DIV VDE 0100-410. HD 384.5.54. DIN VDE 0100-540,150 14000

a NORMA
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SISTEMA DE POLARIZACION CATODICA PARA CONFINAMIENTO
DE DESCARGAS ATMOSFERICAS: PARRARAYOS FARAGAUSS

I.u polarizacion catddica generada por el electrodo Faragauss (enterrado y orientado al polo norte geomagnético terrestre) es

conducida a la antena pararrayos Faragauss mediante un cable de cobre o aluminio forrado de calibre minimo 4/0.
Considerando que el 95% (promedio) de los descargas atmosféricas son originadas por nubes catédicas (-) en su parte inferior
y el 5% (promedio) por nubes anddicas (+), disminuye la probabilidad de que ocurra una descarga cerca o sobre el sistema
Faragauss (sujeta al drea de proteccion de cada modelo).

Sin embargo, para esta pequena probabilidad, el sistema Faragauss ofrece una baja impedancia de puesta a tierra para este
tipo de corrientes y unidireccional preponderante a esta, con acoplamiento electromagnético para deprimir radiacion y
conduccion por medio de su Unicoy exclusivo Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SCA). (Exclusiva disipacidn del 70%
delimpacto del rayo en los cables laterales); evitando la sibita saturacion del suelo.

Equipo de antena pararrayos Faragauss consta de su ducto capacitivo y antena con conector integrado en acero inoxidable.
(No se utilizan conectores mecdnicos para disminuir al maximo la resistencia ohmica)

Un sistema de polarizacién catédica para confinamiento a tierra de descargas
atmosféricas Faragauss se compone de:

@ Equipo de antena pararrayos Faragauss PPF (acero inoxidable) FG-LP50-02/ 03/ 04/ 05/ 06. (Cinco modelos disponibles).
® Ducto/mastil guia de onda.

@ Sincronizador de admitancios Coplogauss FG-CG05, FG-CG06A, 10A/12 A

® [lecrodo Magnetoactivo Foragouss FG-250 RAD, FG-600A, FG-800 A, FG-1200, FG-2000

@ (oble Forogouss de cobre o aluminio 4/0 minimo.

MODELO CONO DE PROTECCION ALTO (m) ANCHO (m) COPLAGAUSS QUE DEBERA USARSE
FG-LP50-02 750 m. 3,36 0,80 FG-CG-12 A
FG-LP50-03 500 m. 2,88 0,54 FG-CG-10 A
FG-LP50-04 300 m. 2,3 0,40 FG-CG-06 A
FG-LP50-05 200 m. 2,0 0,20 FG-CG-05 A
FG-LP50-06 120 m. 1.86 0,14 FG-CG-05 A
g Referencias: DIN VDE 0675-6
IEC 61312-1 (Control electromagnetic Lightning pulses)
NFPA
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DISPOSITIVO PROTECTOR Y OPTIMIZADOR DE CENTRO
DE CARGA: FG-PROCAR-01

iSu centro de carga
puede ser su centro
de distorsion!

FG-PROCAR-0] iNo lo permital

CENTRO DE CARGA

EI Dispositivo Protector y Optimizador de Centro de Carga FG-PROCAR-01 otorga una amplia proteccion a los centros de carga en
ombientes de furbulencia eléctrica y distorsion armnica, (Evite disparosindeseables de pastillas).

Este dispositivo permite visualizar, por medio de sus [dmparas de nedn, el estado de operacion de las fases X1, X2, X3, Neutro y Tierra
Fisica.

Mediante un micro-banco de capacitores, capaz de oforgar 1,5 KVAR, mismo que permite coadyuvar al incremento de la potencia
reactiva de la red; contribuyendo @ mejorar el factor de potencia y a disminuir el factor de pérdidas, (ahorro de energfa).

Al conectar su ferminal de puesta o tierra @ un Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC), se produce una mejora instantdnea en
la eficiencia del neutro y la tierra fisica. Simultdneamente, un eficiente banco de Voristores disipadores de amplio espectro en
combinacion con disipadores de gas, permiten una operacion mds confiable, con menores indices de picos, transitorios, de ruidos e
interferencias, protegiendo su valioso equipo electronico.

De uso general en todas las instalaciones eléctricas y disefiado especialmente para proporcionar calidad de potencia (Power Quality)
para equipos electronicos.

RANGO DE POTENCIA TENSION HUMEDAD
MODELO FRECUENGIA REACTIVA CAPACITORES Ve x3 JOULES RELATIVA TEMPERATURA
10 mfd 9,500
" FG-PROCAR-01 0-80 Hz 1,5 kVAR 110-130 95% (MAX) 0-50° C
600 V~ x3 Joules/1mS

/408 NORMA
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DISPOSITIVO PROTECTOR Y OPTIMIZADOR DE CENTRO DE CARGA
FG-PROCAR-02/600L Y FG-PROCAR-03/2000L

iContinuidad y Seguridad de operacion !

PROTECTOR Y OPTIMIZADOR ELECTROMAGNETICO FARAGAUSS PARA CENTROS DE CARGA CON UTILIZACION DE INTERRUPTORES
0 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS O ELECTROMAGNETICAS.

I.os dispositivos Protectores y Optimizadores de Centros de Carga F6-PROCAR-02/600L Y FG-PROCAR-03/2000L son los elementos indispensables

para lo proteccion y operacion estable de su centro de carga, permitiendo liberor a éste de eventualidades ocasionadas por la turbulencia eléctricay la
distorsion armonica que suelen ocasionar falsos disparos y dafio en los elementos protectores de la linea evitando de esta manera inferrupciones en el
suministro eléctrico.

Los elementos de Carga FG-PROCAR-02/600 y FG-PROCAR 03/2000L proporcionan un suministro eléctrico mas limpio y en consecuencia una mayor
eficiencio en la operacion del equipo eléctrico, electrnico, mecatrnicoy de telecomunicaciones.

Tecnologia disefada para lo operacion eficiente de sistemas de automatizacin, control, drivers, etc.

FG-PROCAR-03/2000L

Rango de frecuencio: | 0.1000Hz Rango de frecuenciai | | 0.1000Hz
Potoncioreacive: 5 kAR e
Tension por fase: 90.280V ~ ENSICTPOINroN €S0 =280V
NI__M. ! {?} Trifésico Ngl.l!l m‘: . ﬁ} Trifasico
Tiarru. P isica: h} Tierra Fls'iqa; t“
Joules:. 4;5'-“{1 ms Jw“" 25,0 ki/1ms
Mot | o Mot |
ango peratura el
de operacién: 0. &5°C de operacidn: p.g5°C
Tol tamdime e Dou s Tolerancia maxima de operacién
sobre el nivel del mar; 4500 m sobre el nivel del mar: | 4500 m
Tensién moxima del oparfarrayosi 35 k/500 ms Tensién maxima del apartarrayos: | 35 kV/500 ms

Monitor de tension: voftimetro Monitor de fension: = | voltimetro
digital trifasico corriente y frecuencia: Digital/Trifésico

/288 NORMA
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LINEA PROFESIONAL: EQUIPO BASICO FARAGAUSS KIT 01 A

SrmeAmare - oaasares weae Womww e

O PARAGAUSS LIECTT FG KIT 15A
O I PREMIUM  FG-KFOTA

W KITEASICO  FGKITOIA.

EI equipo bdsico Faragauss redne en un mismo empaque todos los componentes que son necesarios para conseguir una

mejoriaimportante en la calidad de la energia eléctrica en hogares, oficinas y comercios.

Este Kit incluye las herramientas imprescindibles para instalar apropiadamente el electrodo Faragauss, por lo tanto,
este sistema estd indicado para disminuir las fugas o pérdidas elédricas, obteniendo un considerable ahorro en el
consumo de energia, mejor funcionamiento de motores, refrigeradores, limparas, hornos de microondas, telefonia,
computadoras, efc, efc. Enfin, en todas las aplicaciones donde se requiera sequridad, continuidad y calidad de operacion.
El Kit basico Faragauss es su confiable plataforma eledromagnética de puesta a tierra para las tecnologias mecatronicas

de hoy.

CONTENIDO DEL EQUIPO BASICO FARAGAUSS:

MODELO CANTIDAD DESCRICPCION
FG-50D1 1 Electrodo Magnetoactivo Faragauss
FG-CG-DM 1 Sincronizador de Admitancias y Redes Coplagauss
FG-MIX-02A 1 Compuesto Acondicionador Eléctrico Faragauss
FG-CF-01A 3 Contacto Inteligente Faragauss
FG-BR-01A 1 Brojula, (para alinear una arista del electrodo hacia el polo norte
Geomagnético)
FG-NI-01A 1 Nivel de Gota (para la alineacion vertical y horizontal del electrodo)
REFERENCIAS: NOM-001-SSEDE-1999. NEC/NFPA, ANCE/UL. PrEN50179.IEC60364-4-41. DIV VDE 0100-410. HD 384.5.54. DIN VDE 0100-540,150 14000 “
=
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